
Verschlussstopfen

GPN 300 V

Link zur GPN 300 V

Anwendung

Die Verschlussstopfen GPN 300 V sind einsetzbar für den Schutz von Innengewinden und 
Bohrungen und haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf und der 
abgestimmte Kopfdurchmesser erlauben eine Versenkung in der Bohrung.

Alle Informationen zu 100 % Post-Consumer Rezyklat und der Recycling-Mischung finden Sie 
auf www.kapsto.de/verantwortung.

H

PCR-PE PCR-PE / PE-LD PE-LD PE-LD
blau gelb natur schwarz

Artikel C H 100 % PCR Recycling-Mischung Neuware Neuware

GPN 300 V 011 6,2 8 30101100000 30101109500
GPN 300 V 2 7,2 8 3010002RB61 30100021073 30100020000 30100029500
GPN 300 V 3 8,4 8 3010003RB61 30100031073 30100030000 30100039500
GPN 300 V 031 8,6 6,5 3010310RB61 30103101073 30103100000 30103109500
GPN 300 V 4 9,2 6,5 3010004RB61 30100041073 30100040000 30100049500
GPN 300 V 041 9,4 6,5 3010041RB61 30100411073 30100410000 30100419500
GPN 300 V 5 10,7 7,5 3010005RB61 30100051073 30100050000 30100059500
GPN 300 V 7 11,7 9 3010007RB61 30100071073 30100070000 30100079500
GPN 300 V 9 12,3 9 3010009RB61 30100091073 30100090000 30100099500
GPN 300 V 091 13 9 3010091RB61 30100911073 30100910000 30100919500
GPN 300 V 10 13,7 10 3010010RB61 30100101073 30100100000 30100109500
GPN 300 V 11 14,6 7,5 3010011RB61 30100111073 30100110000 30100119500
GPN 300 V 111 15 10 3010111RB61 30101111073 30101110000 30101119500
GPN 300 V 112 15 7,5 3010112RB61 30101121073 30101120000 30101129500
GPN 300 V 12 15,6 10 3010012RB61 30100121073 30100120000 30100129500
GPN 300 V 142 16,5 7,5 3010142RB61 30101421073 30101420000 30101429500
GPN 300 V 14 16,7 7,5 3010014RB61 30100141073 30100140000 30100149500
GPN 300 V 15 17,1 10,5 3010015RB61 30100151073 30100150000 30100159500
GPN 300 V 17 18,4 10,8 3010017RB61 30100171073 30100170000 30100179500
GPN 300 V 18 19,3 10,8 3010018RB61 30100181073 30100180000 30100189500
GPN 300 V 181 21,4 9,5 3010181RB61 30101811073 30101810000 30101819500
GPN 300 V 182 21,7 10,5 3010182RB61 30101821073 30101820000 30101829500
GPN 300 V 183 19,6 10,5 3010183RB61 30101831073 30101830000 30101839500
GPN 300 V 184 21,2 10 3010184RB61 30101841073 30101840000 30101849500
GPN 300 V 19 20,7 10,5 3010019RB61 30100191073 30100190000 30100199500
GPN 300 V 21 22,4 11,5 3010021RB61 30100211073 30100210000 30100219500
GPN 300 V 211 23,6 12 3010211RB61 30102111073 30102110000 30102119500
GPN 300 V 22 24 12 3010022RB61 30100221073 30100220000 30100229500
GPN 300 V 23 24,6 12 3010023RB61 30100231073 30100230000 30100239500
GPN 300 V 231 24,5 11 3010231RB61 30102311073 30102310000 30102319500
GPN 300 V 232 25,5 9,5 3010232RB61 30102321073 30102320000 30102329500
GPN 300 V 233 26,5 12 3010233RB61 30102331073 30102330000 30102339500
GPN 300 V 24 29 15 3010024RB61 30100241073 30100240000 30100249500
GPN 300 V 241 30,5 15 3010241RB61 30102411073 30102410000 30102419500
GPN 300 V 25 32 12,5 3010025RB61 30100251073 30100250000 30100259500
GPN 300 V 26 33,5 15 3010026RB61 30100261073 30100260000 30100269500
GPN 300 V 27 34,8 18 3010027RB61 30100271073 30100270000 30100279500
GPN 300 V 271 35,5 18 3010271RB61 30102711073 30102710000 30102719500
GPN 300 V 28 36,5 18 3010028RB61 30100281073 30100280000 30100289500
GPN 300 V 30 38,4 12,5 3010030RB61 30100301073 30100300000 30100309500
GPN 300 V 301 39 18 3010301RB61 30103011073 30103010000 30103019500
GPN 300 V 31 40 18 3010031RB61 30100311073 30100310000 30100319500
GPN 300 V 311 40,7 18 3010311RB61 30103111073 30103110000 30103119500
GPN 300 V 312 42,3 18 3010312RB61 30103121073 30103120000 30103129500
GPN 300 V 32 46 21 3010032RB61 30100321073 30100320000 30100329500
GPN 300 V 33 48,5 15 3010033RB61 30100331073 30100330000 30100339500
GPN 300 V 35 51,5 21 3010035RB61 30100351073 30100350000 30100359500
GPN 300 V 37 55 21 3010037RB61 30100371073 30100370000 30100379500
GPN 300 V 38 55,8 21 3010038RB61 30100381073 30100380000 30100389500
GPN 300 V 40 58 21 3010040RB61 30100401073 30100400000 30100409500
GPN 300 V 401 66 21,5 3010401RB61 30104011073 30104010000 30104019500
GPN 300 V 41 71 22 3010410RB61 30104101073 30104100000 30104109500

Maße in mm. 

http://www.poeppelmann.com/de/kapsto/produkte/gpn-300-v
http://www.poeppelmann.com/de/kapsto/produkte/gpn-300-v


Verschlussstopfen

GPN 300 V

Link zur GPN 300 V

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung. 

Kundeninformation gemäß Art. 16 PPWR (EUV 2025/40): Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und basierend auf den Informationen unserer Rohstofflieferanten 
enthalten die von uns gelieferten Produkte die in Artikel 5 Absatz 4 PPWR genannten Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom) nicht 
in einer summierten Konzentration von über 100 mg/kg. Pöppelmann fügt diese regulierten Substanzen weder absichtlich als Bestandteile hinzu, noch sind sie in 
unzulässiger Konzentration als Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess zu erwarten.

Zudem enthalten unsere Produkte gemäß den Informationen unserer Vorlieferanten keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC gemäß der jeweils 
aktuellen REACH-Kandidatenliste) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent. Pöppelmann setzt diese Stoffe im Herstellungsprozess nicht absichtlich 
zu. Ein etwaiges Vorhandensein unterhalb dieses meldepflichtigen Grenzwertes ist auf unvermeidbare, rohstoffbedingte Verunreinigungen oder rohstoffseitige 
technische Vorgaben der Rohmateriallieferanten zurückzuführen, was für uns als Verarbeiter im Rahmen der Qualität und Rohmaterialeigenschaften das technisch 
unvermeidbare Mindestmaß darstellt.

Richtwerte für Innenanwendungen

Artikel Regelgewinde Metrisches Feingewinde Rohrgewinde

GPN 300 V 011 M 7 
GPN 300 V 2 M 8 M 8 x 1 1/16
GPN 300 V 3 M 9 x 1
GPN 300 V 031 M 10
GPN 300 V 4 M 10 x 1 1/8
GPN 300 V 041 M 10 x 1
GPN 300 V 5 M 12 M 12 x 1,5
GPN 300 V 7 M 12 x 1 M 13 x 1,5 1/4
GPN 300 V 9 M 14 M 13 x 1 1/4
GPN 300 V 091 M 13,5 x 1 M 14 x 1,5
GPN 300 V 10 M 15 x 1,5
GPN 300 V 11 M 16 M 15 x 1
GPN 300 V 111 M 16 x 1,5
GPN 300 V 112 M 16 x 1,5
GPN 300 V 12 M 18 M 16 x 1 3/8
GPN 300 V 142 M 17 x 1 M 18 x 1,5
GPN 300 V 14 M 18 x 1,5
GPN 300 V 15 M 18 x 1,5
GPN 300 V 17 M 19 x 1 M 20 x 2
GPN 300 V 18 M 20 x 1 M 21 x 2 1/2
GPN 300 V 181 M 24 M 22 x 1 M 23 x 2
GPN 300 V 182 M 22 x 1
GPN 300 V 183 M 22 M 21 x 1,5
GPN 300 V 184 M 24 M 22 x 1 5/8
GPN 300 V 19 M 22 x 1,5
GPN 300 V 21 M 23 x 1 M 24 x 2
GPN 300 V 211 M 24 x 1 M 25 x 1,5 M 25 x 2
GPN 300 V 22 M 27 M 25 x 1,5
GPN 300 V 23 M 25 x 1 M 26 x 1,5 M 26 x 2 3/4
GPN 300 V 232 M 26 x 1 M 27 x 2
GPN 300 V 233 M 30 M 27 x 1 M 28 x 2
GPN 300 V 24 M 30 x 1,5
GPN 300 V 241 M 31 x 1 M 32 x 2 1
GPN 300 V 25 M 36 M 33 x 1,5
GPN 300 V 26 M 34 x 1 M 35 x 2 M 36 x 3
GPN 300 V 27 M 36 x 1,5
GPN 300 V 271 M 39 M 36 x 1 M 37 x 2 M 38 x 3 1 1/8
GPN 300 V 28 M 37 x 1 M 38 x 2 M 39 x 3
GPN 300 V 30 M 39 x 1 M 40 x 2
GPN 300 V 301 M 40 x 1,5 M 42 x 3
GPN 300 V 311 M 45 M 42 x 1,5 M 42 x 2
GPN 300 V 312 M 45 x 3
GPN 300 V 33 M 50 x 2
GPN 300 V 35 M 52 x 1 1 3/4
GPN 300 V 37 M 56 x 1,5
GPN 300 V 38 M 56 x 1
GPN 300 V 40 M 64 M 62 x 4
GPN 300 V 401 M 70 x 4
GPN 300 V 41 M 72 x 1,5 M 75 x 4

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. 

Unsere Produktvorteile im Überblick:

Vielseitiger.

Vielseitig einsetzbar für 
Innengewinde und Bohrungen.

Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 
und ISO 16232 in Sauberzone 

auf Anfrage möglich.

Vielfältiger.

Der Artikel GPN 300 ist in 
schwarz, gelb blau und in natur 

ab Lager verfügbar.

Besser.

Verwendbar wie F-Type, jedoch 
durch kleineren 

Kopfdurchmesser versenkbar.

Abdichtender.

Schutz gegen 
Fremdkörper>1mm
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