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Anwendung

Der Ladedosen-Schutz GPN 387 Form B ist ein universeller Schutz für den genormten 
Ladeanschluss von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Er bewahrt das Steckgesicht und die 
Kontakte der Ladebuchse zuverlässig vor Verschmutzung und Beschädigung. Die handliche 
Grifflasche ermöglicht eine schnelle Demontage und ideale Handhabung.   
Die Artikel der Normreihe GPN 387 Form B sind universell einsetzbar. Für den CCS-Standard 
gibt es zwei Schutzstopfen, die gemeinsam die gesamte CCS-Ladedose abdecken. Sollte 
der DC-Anschluss eine fest montierte Klappe besitzen, kann der Stopfen für den AC-
Anschluss auch separat genutzt werden. Für den NACS-, ChaoJi und GB/T 20234 Standard 
besteht der Ladedosen-Schutz jeweils aus einem einzelnen Schutzstopfen.  

Schnelle Demontage durch großen Griff 

Staub und Kratzschutz 

Für alle gängigen Ladedosenanschlüsse geeignet 

Diese neue Normreihe befindet sich aktuell in Entwicklung und wird bald erhältlich sein. Die 
aufgeführten Angaben sind entsprechend vorläufig und können sich ändern. Gerne berät Sie 
unser Team bei Fragen. 

Alle Informationen zu 100 % PCR finden Sie auf www.kapsto.de/verantwortung.

PCR-PP
türkisblau 

Artikel A F H M 100 % PCR

GPN 387 HV CCS AC 72 56,5 15 33 38700010000
GPN 387 HV CCS DC 72 42 15 33 38700020000
GPN 387 HV TESLA AC/DC 65 58 15 33 38700030000
GPN 387 HV ChaoJi AC/DC 75 50 15 33 38700040000
GPN 387 HV GB/T 20234 AC/DC 72 56,5 15 33 38700050000

Maße in mm. 

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung. 

Die Artikel bestehen aus 98 % PCR-PE und 2 % Farbe auf Basis eines PIR-Trägers. Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % PCR.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor 
Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen. 

Richtwerte für Hochvolt Anwendungen

Artikel Kontaktanschluss Hersteller Steckertyp Polzahl Reihen

GPN 387 HV CCS AC CCS 2 AC Diverse CCS 2 7 3
GPN 387 HV CCS DC CCS 2 DC Diverse CCS 2 2 1
GPN 387 HV TESLA AC/DC Tesla Supercharger Diverse Tesla Supercharger 3 2
GPN 387 HV ChaoJi AC/DC ChaoJi Diverse ChaoJi 7 2
GPN 387 HV GB/T 20234 AC/DC GB/T 20234 Diverse GB/T 20234 9 3
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Unsere Produktvorteile im Überblick:

Besser.

Zuverlässiger Halt durch Klemmlamellen 
und Positionsstege.

Passender.

Schützt geöffnete Steckkupplungen vor 
Beschädigung und Verschmutzung.

Robuster.

Stabile Ausführung für hohe 
Belastbarkeit.

Zeitsparender.

Handlicher Griff vereinfacht die 
Handhabung.
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