
Capuchons de protection

GPN 255
www.poeppelmann.com/fr/gpn255

Application

Les capuchons de protection GPN 255 conviennent pour protéger les tiges filetées et les 
extrémités des tubes. Ils résistent pendant de courtes périodes à des températures allant 
jusqu’à 250°C. La matière résistant à la déchirure peut être exposée à des contraintes 
élevées. En même temps, la matière souple permet de surmonter des tolérances plus 
importantes.

SI
naturel

Article D G Matière vierge

GPN 255 / 2 2 25,4 25500200000
GPN 255 / 2,5 2,5 19 25500250000
GPN 255 / 3 3 25,4 25500300000
GPN 255 / 3,5 3,5 25,4 25500350000
GPN 255 / 4 4 25,4 25500400000
GPN 255 / 5 5 25,4 25500500000
GPN 255 / 6 6 38,1 25500600000
GPN 255 / 8 8 38,1 25500800000
GPN 255 / 10 10 38,1 25501000000
GPN 255 / 12 12 38,1 25501200000
GPN 255 / 14 14 38,1 25501400000
GPN 255 / 15 15 38,1 25501500000
GPN 255 / 16 16 38,1 25501600000
GPN 255 / 17 17 38,1 25501700000
GPN 255 / 18 18 38,1 25501800000
GPN 255 / 20 20 38,1 25502000000
GPN 255 / 22 22 38,1 25502200000
GPN 255 / 24 24 38,1 25502400000
GPN 255 / 25 25 38,1 25502500000
GPN 255 / 27 27 38,1 25502700000
GPN 255 / 30 30 38,1 25503000000
GPN 255 / 33 33 38,1 25503300000
GPN 255 / 36 36 44,5 25503600000
GPN 255 / 39 39 44,5 25503900000
GPN 255 / 42 42 50,8 25504200000
GPN 255 / 45 45 50,8 25504500000
GPN 255 / 48 48 50,8 25504800000
GPN 255 / 52 52 50,8 25505200000

Dimensions en mm
Avec ces articles, les bavures claires ainsi que les particules étrangères partielles sont autorisées. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués 
avant la production en série.
Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation. 

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus resistant à lachaleur.

Résistance extrême à la chaleur jusqu'à 
250°C.

Plus robuste.

Matière résistant à l'arrachement pour 
contraintes élevées.

Plus polyvalent.

Matière souple couvrant de larges 
tolérances.

Plus performant.

Pour la protection de filetages et 
d'extrémités de tubes.
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