
Bouchons / Capuchons

GPN 900
www.poeppelmann.com/fr/gpn900

Application

Les obturateurs GPN 900 peuvent être utilisés de manière universelle comme capuchons ou 
bouchons et disposent d’une fermeture cylindrique.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée 
sur www.kapsto.fr/Responsabilite

PCR-PE PCR-PE / PE-LD PE-LD
bleu jaune naturel

Article A C D G H 100 % PCR Mélange matière recylclée Matière vierge

GPN 900 A 7 13 7,2 5,2 10,5 9 9000070RB61 90000701073 90000700000
GPN 900 A 8,5 12 8,3 6 17 16 9000085RB61 90000851073 90000850000
GPN 900 A 8,9 12 8,9 5,8 10,5 9,5 9000089RB61 90000891073 90000890000
GPN 900 A 9 11 9 7,4 10,5 9,5 9000090RB61 90000901073 90000900000
GPN 900 A 10,5 16 10,3 8 16,5 15,5 9000105RB61 90001051073 90001050000
GPN 900 A 11 16 10,8 8 17 15,8 9000110RB61 90001101073 90001100000
GPN 900 A 12 18 12 9,8 11,2 10 9000120RB61 90001201073 90001200000
GPN 900 A 12,5 20 12,4 10 17,6 16,2 9000125RB61 90001251073 90001250000
GPN 900 A 12,5 x 9,5 15 12,8 11,3 10,5 9,5 9004315RB61 90043151073 90043150000
GPN 900 A 13,5 18 13,4 11,5 10 10 9000135RB61 90001351073 90001350000
GPN 900 A 14 17 14,7 11,7 10,5 9,5 9000140RB61 90001401073 90001400000
GPN 900 A 14,5 20 14,5 11,5 21,1 20,8 9000145RB61 90001451073 90001450000
GPN 900 A 15 20 15,2 12,8 13,7 12,7 9000150RB61 90001501073 90001500000
GPN 900 A 16,5 22 16,6 13,5 22 21 9000165RB61 90001651073 90001650000
GPN 900 A 16,5 x 9 24 16,6 13,5 10,5 9 9001659RB61 90016591073 90016590000
GPN 900 A 16,9 20 17 14,5 10,5 9,5 9000169RB61 90001691073 90001690000
GPN 900 A 17 20 17 14,5 25,5 24 9000170RB61 90001701073 90001700000
GPN 900 A 18,5 28 18,4 15,5 26 25 9000185RB61 90001851073 90001850000
GPN 900 A 18,5 x 21 21 18,4 15,5 26 25 9001852RB61 90018521073 90018520000
GPN 900 A 19 25 18,9 16,5 11 10,5 9000190RB61 90001901073 90001900000
GPN 900 A 19,5 21,5 19,3 17,4 10,5 9,5 9000195RB61 90001951073 90001950000
GPN 900 A 20 28 20,2 17,8 21,5 21 9000200RB61 90002001073 90002000000
GPN 900 A 21 22 20,7 17,7 10,5 9,5 9000210RB61 90002101073 90002100000
GPN 900 A 21 x 16 22,5 21 18,6 16 16 9002116RB61 90021161073 90021160000
GPN 900 A 22,5 25 22,5 19,7 12,5 12 9000225RB61 90002251073 90002250000
GPN 900 A 24 28 23,9 20,3 29,5 29 9000240RB61 90002401073 90002400000
GPN 900 A 24,5 32 24,5 21,2 10,5 10 9000245RB61 90002451073 90002450000
GPN 900 A 24,5 x 25 26 24,6 21,5 26 25 9004322RB61 90043221073 90043220000
GPN 900 A 24,7 29 24,7 23,1 32 31,5 9000247RB61 90002471073 90002470000
GPN 900 A 25,5 28 25,5 22,3 18,5 17 9000255RB61 90002551073 90002550000
GPN 900 A 27 31 27 24,8 21,8 20,5 9000270RB61 90002701073 90002700000
GPN 900 A 28,5 32 28,4 26 10 9,5 9000285RB61 90002851073 90002850000
GPN 900 A 30 33 30 27,3 20,5 19 9000300RB61 90003001073 90003000000
GPN 900 A 31 34 31 28 10,5 9,5 9000310RB61 90003101073 90003100000
GPN 900 A 32 36 32,5 29,6 22,5 21 9000320RB61 90003201073 90003200000
GPN 900 A 33 37 32,8 29,4 20 19 9000330RB61 90003301073 90003300000
GPN 900 A 39 47 38,8 35,4 22 21 9000390RB61 90003901073 90003900000
GPN 900 A 41 43 40,5 37,5 11 9,5 9000410RB61 90004101073 90004100000
GPN 900 A 45 50 44,8 41,4 20 19 9000450RB61 90004501073 90004500000
GPN 900 A 51 53,5 51 48,3 25,5 24 9000510RB61 90005101073 90005100000
GPN 900 A 52 54,5 52 49 10,5 9,5 9000520RB61 90005201073 90005200000
GPN 900 A 58 61 58 55 12,5 12,5 90005800000
GPN 900 A 64 69 64 61,5 30,5 29 9000640RB61 90006401073 90006400000
GPN 900 A 69 72 69,5 66,5 29,5 29 9000690RB61 90006901073 90006900000
GPN 900 A 76 80 76 70 20,5 20 90007601073 90007600000

Dimensions en mm
Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation. 

Les articles de la colonne 100% PCR sont composés de 98 % de PE PCR et de 2 % de couleur sur la base d'un support PIR. Le plastique utilisé est composé à 100 
% de PCR.
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Les articles de la colonne Mélange recyclé sont composés d'un mélange de PCR et de matière vierge. Pour ces articles, des variations de couleur ainsi que des 
points noirs, qui ne peuvent pas être totalement évités pour des raisons techniques de fabrication, sont autorisés. Nous recommandons d'effectuer des tests de 
fonctionnement avant l'utilisation en série. 

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus respectueux de nos ressources.

Mélange de matières recyclées post-consommation 
et de matières vierges

Plus polyvalent.

Obturateur universel cylindrique utilisable en bouchon 
ou en capuchon.

Salle propre.

Possibilités de production selon les normes VDA tome 
19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.
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