
Caches écrous

GPN 1050
www.poeppelmann.com/fr/gpn1050

Application

Les capuchons hexagonaux GPN 1050 protègent les conduites flexibles avec des écrous-
raccords et offrent un haut niveau de protection lors du transport et contre la corrosion. Ils 
peuvent également être utilisés pour un hexagone externe.

PE-LLD
noir

Article Ouverture de clé A G O Matière vierge

GPN 1050 SW 14 14 19,6 26,3 14,5 10500140000
GPN 1050 SW 17 17 23,1 26,3 14,5 10500170000
GPN 1050 SW 19 19 25,2 27,1 15,5 10500190000
GPN 1050 SW 22 22 28,7 26,9 15,5 10500220000
GPN 1050 SW 24 24 30,5 28,5 17 10500240000
GPN 1050 SW 27 27 34,5 28,2 17 10500270000
GPN 1050 SW 30 30 38 28,4 17 10500300000
GPN 1050 SW 32 32 40,3 28,4 17 10500320000
GPN 1050 SW 36 36 44,9 28,3 17 10500360000
GPN 1050 SW 41 41 50,7 29,5 18 10500410000
GPN 1050 SW 46 46 56,4 30 19 10500460000
GPN 1050 SW 50 50 61 30,5 19,5 10500500000
GPN 1050 SW 60 60 72,6 31 20 10500600000

Dimensions en mm
Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation. 

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus performant.

Chapeaux de protection hexagonaux conçus pour les tuyauteries pourvues d'écrous six pans sertis ainsi que les écrous six pans.
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