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GPN 394
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Application

Le protecteur de connecteurs HT GPN 394 convient pour une utilisation sur des pièces et 
composants de véhicules hybrides ou électriques. Il protège les connecteurs, par exemple 
au niveau des batteries, des convertisseurs DC/DC, des chargeurs embarqués, des blocs de 
connecteurs électriques ou de la distribution haute tension, contre la corrosion et les 
dommages mécaniques. Le protecteurs de connecteurs dispose d'un design fonctionnel 
breveté.

PET
noir

Article I J M Matière vierge

GPN 394 HV 420 91,1 63,4 11,2 39405010000
GPN 394 HV 240 66,3 62,1 11 39405020000

Dimensions en mm
Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation. 

Valeurs indicatives pour les applications haute tension

Article Connecteur Fabricant Type de connecteur Nombre de pôles Rangées

GPN 394 HV 420 HVS Rosenberger HVS 420 2 1
GPN 394 HV 240 HVS Rosenberger HVS 240 2 1

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus adapté.

Protection des connecteurs haute tension – design breveté.

Salle propre.

Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle 
propre isolée sur demande.
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